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113PINZE PER INSERTI FILETTATI
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 PINZE PER INSERTI FILETTATI (threaded rivets pliers)

514AProd. SCU
Adatte per fissare inserti filettati.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con tre tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5
Lungh. totale...................... mm 250
Peso .................................. Kg 0,570

514A Cad. 78,80
vuoto

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 A
Ø tiranti .............................. M. 3 4 5

O514A Cad. 52,20 52,20 52,20
vuoto

PINZE PER INSERTI FILETTATI

514BAssortimento di circa 300 inserti filettati in acciaio a testa piana da M 3 a 5, 100 inserti a testa 
ridotta M 4 e pinza Art. 514 A.
In confezione.

514B Cad. 216,00
vuoto

PINZE PER INSERTI FILETTATI

514CTipo pesante professionale.
Adatte per fissare inserti filettati.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con quattro tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6
Lungh. totale...................... mm 340
Peso .................................. Kg 0,910

514C Cad. 167,00
vuoto

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 C
Ø tiranti .............................. M. 3 4 5 6

O514C Cad. 52,20 52,20 52,20 52,20
vuoto
PINZE PER INSERTI FILETTATI

514DAssortimento di circa 400 inserti filettati in acciaio a testa piana da M 3 a 6 assortiti e 
pinza Art. 514 C.
In confezione.

514D Cad. 308,00
vuoto

PINZE PER INSERTI FILETTATI

514ETipo pesante professionale a leve lunghe.
Per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.
Testa in fusione di alluminio, leve in robusta lamiera d'acciaio, impugnature ergonomiche in 
materiale sintetico.
Con sei tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10.
Lungh. totale...................... mm 540
Peso .................................. Kg 2,150

514E Cad. 405,00
vuoto

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 E
Ø tiranti .............................. M. 3 4 5 6 8 10

O514E Cad. 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10
vuoto
PINZE PER INSERTI FILETTATI

https://sicu.info/it-IT/514A
https://sicu.info/it-IT/514B
https://sicu.info/it-IT/514C
https://sicu.info/it-IT/514D
https://sicu.info/it-IT/514E



