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163PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX
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760GTBINOXOrig. Baudat
PUNZONI E MATRICI PER ART. 760 G 6 e 760 GTA
In acciaio speciale temprato.
Per fori Ø ........................... mm 15,2 16,2 16,5 18,6 20,4 22,5
Per viti e perni.................... PG 9 M 16 - PG 11 M 20/PG13 PG 16

760GTB La coppia 91,70 94,40 93,50 96,90 98,30 103,00

Per fori Ø ........................... mm 25,4 28,3 30,5 32,5 35,5 37
Per viti e perni.................... M 25/ 1" PG 21 - M 32 - PG 29

760GTB La coppia 111,00 117,00 122,00 126,00 133,00 139,00

Per fori Ø ........................... mm 40,5 42,5 47 50,8 54 60
Per viti e perni.................... M 40 - PG 36 M 50 PG 42 PG 48

760GTB La coppia 151,00 158,00 183,00 202,00 212,00 233,00
vuoto
PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX

760GTCINOXOrig. Baudat - Art. 50-638
Assortimento con misure PG, per uso universale.
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GT 6 con 2 perni portapunzoni e distanziatore
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GTB da mm 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3- 30,5
Grasso
In valigetta.

760GTC Cad. 1.800,00
vuoto

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX

760GTEINOXOrig. Baudat - Art. 50-642
Descrizione di riferimento vedi Art. 760GTC
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GTA con 2 perni portapunzoni e distanziatore
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GTB da mm 15,2 - 18,6 - 20,4, - 22,5 - 28,3 - 30,5
Grasso
In valigetta.

760GTE Cad. 2.170,00

Assortimenti art. 760 GTC/GTE con misure metriche fornibili a richiesta.
vuoto

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX

 PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA (oil-hydraulic punchers)

760GVOrig. Baudat - Art. 50-036 (Mod. STAMP 10)
Tipo universale con testa separata dalla pompa idraulica con possibilità di lavorare anche in zone 
di difficile accesso. Parti operanti in acciaio temprato.
Complete di 2 perni portapunzoni, adattatore e distanziatore.
Forza di punzonatura c.ca 100 kN (10 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici e senza pompa.
Punzona Ø da.................... mm 15,2 a 100
Punzona lamiera spessore mm 3
Lungh................................. mm 114
Peso .................................. Kg 1,6

760GV Cad. 861,00

Per punzoni e matrici ved. Art. 760 GL. Per perni di ricambio ved. Art. 0760 GH/1-2. 
Per adattatore e distanziatore di ricambio ved. Art. O760 GH 3 - 0760 GH 4.

Articolo in esaurimento.
vuoto
CESOIE PER MATERIALI SINTETICI

esaurito

https://sicu.info/it-IT/760GTB
https://sicu.info/it-IT/760GTC
https://sicu.info/it-IT/760GTE
https://sicu.info/it-IT/760GV
Lucio Guglielmini
Linea




