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 CHIAVI FISSE COMBINATE (combination spanners)

874G
874GA

Orig. Gedore - Art. 1B
In norma DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Tipo combinato rinforzato con una bocca esagonale ed una poligonale, con curvatura 10°. Bocca 
poligonale sottile e profonda. Finitura accurata. Esecuzione cromata.Le misure mm. 5 e 5,5 
hanno la testa ad anello con esagono anzichè poligono.

Apertura ............................. mm 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Spessore teste................... mm 3,7x5 3,7x5 3,7x5 3,7x6 4x6,5 4,3x7,5 4,7x8,2 5x9 5,3x9,5 6x10,2 6,3x11
Lungh. totale...................... mm 100 100 100 112 125 138 148 158 168 185 198

874G Cad. 14,40 14,90 15,40 16,10 16,40 17,40 18,50 19,50 20,10 20,50 21,30

Apertura ............................. mm 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Spessore teste................... mm 6,7x11,5 7x12 7,5x12,5 7,7x13,2 8x13,5 8,5x14,5 8,7x14,5 9x14,5 9,3x15,5 9,5x15,5 10x17,5
Lungh. totale...................... mm 210 220 232 245 258 270 280 292 305 318 328

874G Cad. 23,60 28,40 30,60 31,70 32,80 35,10 37,10 39,30 40,40 43,70 45,80

Apertura ............................. mm 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38 41
Spessore teste................... mm 10,3x17,5 10,5x17,5 11x19,5 11x19,5 11,2x19,5 11,8x20,5 11,8x20,5 11,8x20,5 12,8x23,5 13,2x24,2 14x25,5
Lungh. totale...................... mm 340 352 370 370 390 412 412 412 460 460 520

874G Cad. 47,10 47,80 52,20 54,40 56,60 60,90 65,30 87,10 109,00 120,00 127,00

Apertura ............................. mm 46 50 55 60 65 70 75 80
Spessore teste................... mm 15x27,5 16x29,5 17x30,5 18x32 22x33 24x35 26x38 28x41
Lungh. totale...................... mm 550 580 620 660 710 760 810 860

874G Cad. 186,00 260,00 304,00 369,00 762,00 871,00 1.100,00 1.160,00

Art. 874 Gx6 a 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 874G

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura ............................. poll 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8
Spessore teste................... mm 3,7x5 4x6,5 4,7x8,2 5x9 6x10,2 6,3x11 7x12 7,7x13,2 8x13,5 8,7x14,5 9x14,5
Lungh. totale...................... mm 100 125 148 158 185 198 220 245 258 280 292

874GA Cad. 16,40 17,40 20,50 21,50 26,20 28,40 32,80 35,10 38,20 43,50 47,80

Apertura ............................. poll 15/16 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4 1.5/16 1.3/8 1.7/16 1.1/2 1.5/8 1.3/4
Spessore teste................... mm 9,5x15,5 10,3x17,5 10,5x17,5 11x19,5 11,8x20,5 11,8x20,5 12,8x23,5 12,8x23,5 13,2x24,2 14x25,5 15x27,5
Lungh. totale...................... mm 318 340 352 370 412 412 460 460 460 520 550

874GA Cad. 52,20 61,10 65,50 71,80 76,20 87,30 131,00 142,00 149,00 175,00 216,00

Apertura ............................. poll 1.13/16 1.7/8 2 2.1/16 2.3/16 2.1/4 2.3/8 2.7/16
Spessore teste................... mm 15x27,5 15x27,5 16x29,5 16x29,5 17x30,5 17x30,5 18x32 18x32
Lungh. totale...................... mm 550 550 580 580 620 620 660 660

874GA Cad. 216,00 216,00 282,00 282,00 300,00 347,00 478,00 500,00

Art. 874 GAx1/4 a 1.5/16, con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
Art. 874 GAx2.1/8 fornibile a richiesta.

vuoto
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874GD
874GE

Orig. Gedore - Art. 7
In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738. In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura ............................. mm 3 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10
Spessore teste................... mm 2,8x2,8 2,8x2,8 2,8x2,8 3,2x3,2 3,2x3,2 3,6x3,6 3,6x3,6 3,4x5 3,6x5,5 3,8x6 4x6,5 4,2x7
Lungh. totale...................... mm 78 78 78 85 85 92 92 100 110 120 130 140

874GD Cad. 14,40 14,80 14,90 14,40 14,40 14,40 14,40 15,40 15,40 15,40 15,40 14,40

Apertura ............................. mm 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Spessore teste................... mm 4,5x7,5 4,8x8 5x8,5 5,2x9 5,5x9,5 5,8x10 6x10,5 6,2x11 6,5x11,5 6,8x12 7x12,5 7,2x13
Lungh. totale...................... mm 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 252 262

874GD Cad. 15,40 16,10 16,40 17,40 18,50 19,10 19,50 20,50 21,50 23,60 26,20 28,40

Apertura ............................. mm 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36
Spessore teste................... mm 7,6x13,5 8x14 8,2x14,5 8,2x15 8,5x15,5 8,8x16 8,8x16,5 9x17 9,5x18 10x19 10,5x20
Lungh. totale...................... mm 270 282 290 302 310 320 330 340 380 420 460

874GD Cad. 31,70 32,80 33,20 33,50 33,90 38,20 39,30 43,70 48,10 87,30 91,70

Misure mm 3-3,2-3,5-4-4,5-5-5,5 con teste esagonali anzichè poligonali.
vuoto

Descrizione di riferimento vedi Art. 874GD

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura ............................. poll 1/4 5/16 11/32 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1
Spessore teste................... mm 3,4x5 3,8x6 4x6,5 4,2x7 4,5x7,5 5x8,5 5,2x9 5,8x10 6,2x11 6,5x11,5 7x12,5 7,2x13 8x14 8,2x15
Lungh. totale...................... mm 100 120 130 140 150 170 180 200 220 230 252 262 282 302

874GE Cad. 16,40 18,00 19,10 20,50 26,20 28,40 29,50 35,10 37,10 39,30 40,40 41,50 43,70 45,80
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/874GE



