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295CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174
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 CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 (insert-wrenches)

953Prod. SCU
In acciaio al CROMO - VANADIO. Esecuzione cromata.
Tipo a inserto con bocca fissa per dadi posti in posizioni di difficile accesso.
Apertura ............................. mm 11 12 14 15
Lungh. totale...................... mm 35 35 40 42

953 Cad. 21,10 20,60 20,90 20,90

Articolo in esaurimento.
vuoto

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174

 CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 IN SERIE (insert-wrenches sets)

953AProd. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 953
Serie di 10 chiavi Art. 953 da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19.
Confezione in scatola.

953A La serie 212,00
vuoto

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 IN SERIE

 RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA (spare parts for sockets)

953DOrig. Gedore - Art. 3094
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Raccordo quadro per leva 953 P. Lunghezza mm 28,8.

953D Cad. 7,16
vuoto
RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

953D 2Orig. Gedore - Art. 3090-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 50.

953D 2 Cad. 23,20
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

953D 3Orig. Gedore - Art. 3090-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 75.

953D 3 Cad. 21,10
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

953EOrig. Gedore - Art. 3090-5
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 125.

953E Cad. 21,50
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

953FOrig. Gedore - Art. 3090-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunga lunghezza mm 250.

953F Cad. 30,60
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

953GOrig. Gedore - Art. 3090 KR
Descrizione di riferimento vedi Art. 953D
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.
Lungh. totale...................... mm 76 125 250

953G Cad. 30,60 39,30 48,10
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA
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