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1035GOrig. Gedore red - Art. R2714
Ganasce sagomate, curviformi. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.
Grandezza ......................... 1/2 1 1.1/2 2 3
Per tubi fino Ø.................... poll 3/4 1.1/4 1.3/4 2.1/4 3.1/2
Apertura max ..................... mm 32 44 62 76 105
Lungh. totale...................... mm 235 330 420 535 650

1035G Cad. 25,80 39,90 55,80 75,80 140,00

Grandezza 1/2 marcata Orig. Carolus.
Misura 1/2 in esaurimento.

vuoto
GIRATUBI MOD. SVEDESE

1036GOrig. Gedore - Art. 175
Ganasce inclinate a 85° - DIN 5234 A. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con tempra 
supplementare a induzione. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.
Grandezza ......................... 1 1.1/2 2 3 4
Per tubi fino Ø.................... poll 1.1/4 1.3/4 2.1/4 3.1/2 4.1/2
Apertura max ..................... mm 44 62 76 105 130
Lungh. totale...................... mm 320 430 580 670 760

1036G Cad. 95,50 134,00 182,00 294,00 430,00
vuoto
GIRATUBI MOD. SVEDESE

1038GOrig. Gedore - Art. 176
Ganasce inclinate a 52° - DIN 5234 B. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con ganasce sottili e 
inclinate. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.
Grandezza ......................... 1 1.1/2 2
Per tubi fino Ø.................... poll 1.1/4 1.3/4 2.1/4
Apertura max ..................... mm 44 62 76
Lungh. totale...................... mm 320 430 580

1038G Cad. 95,50 125,00 172,00
vuoto
GIRATUBI MOD. SVEDESE

1040GOrig. Gedore - Art. 9100
Ganasce sagomate con 3 punti di presa - DIN 5234 C. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Ganasce sottili curviformi per una maggiore presa anche in spazi ristretti.
Esecuzione verniciata.
Grandezza ......................... 1/2
Per tubi fino Ø.................... poll 1
Apertura max ..................... mm 35
Lungh. totale...................... mm 245

1040G Cad. 75,40

Articolo in esaurimento.
vuoto
GIRATUBI MOD. SVEDESE

1041GOrig. Gedore - Art. 100
Tipo "ORIGINALE SNAP", professionale.
Ganasce sagomate con 3 punti di presa - DIN 5234 C. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Ganasce sottili, fresate, curviformi per una maggiore presa anche in spazi ristretti.
Fine verniciatura epossidica extra-resistente.
Grandezza ......................... 1 1.1/2 2 3
Per tubi fino Ø.................... poll 1.1/4 1.3/4 2.1/4 3.1/2
Apertura max ..................... mm 48 60 80 110
Lungh. totale...................... mm 320 420 550 630

1041G Cad. 111,00 144,00 191,00 304,00
vuoto
GIRATUBI MOD. SVEDESE

1042GProd. SCU
Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante pulsante a pressione, per uso con una sola 
mano. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leve favorevole da permettere 
una grande forza di serraggio.
Ganasce sagomate con 3 punti di presa. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Esecuzione verniciata.
Grandezza ......................... 1 1.1/2
Per tubi fino Ø.................... poll 1.1/4 1.3/4
Apertura max ..................... mm 42 60
Lungh. totale...................... mm 325 425

1042G Cad. 119,00 168,00
vuoto
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE

esaurito

https://sicu.info/it-IT/1035G
https://sicu.info/it-IT/1036G
https://sicu.info/it-IT/1038G
https://sicu.info/it-IT/1040G
https://sicu.info/it-IT/1041G
https://sicu.info/it-IT/1042G
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