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406 ESTRATTORI PER VITI
T
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m

agini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire m
odifiche.

 ESTRATTORI PER VITI (screw extractors)

1408GV Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato. Esecuzione brunita, taglienti lucidi. Per estrarre viti e 
maschi rotti con filettatura destra o sinistra. Uso mediante martello, per inserire l'estrattore nella 
vite o nel maschio da rimuovere. 
Tramite la testa esagonale si può procedere alla manovra di estrazione.
Grandezza......................... 1 2 3 4 5 6 7
Lungh. totale...................... mm 59 66 73 80 87 96 108
Per viti Ø............................ M. 5-6 8-10 10-12 12-16 16-20 20-24 30
Testa esagonale................ mm 6,35 (1/4") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 19 (3/4") 22 (7/8") 25,4 (1")

1408GV Cad. 12,10 12,10 14,50 15,50 21,10 32,70 39,20
vuoto

ESTRATTORI PER VITI

 ESTRATTORI PER VITI IN SERIE (screw extractors-sets)

1409A
new

Prod. SCU
Composte da Art. 1409 B da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 e 
punte elicoidali in HSS da Ø mm 2,3 - 2,8 - 3,4 - 4,5 - 5,7 - 6,8 - 9 - 11.
In robusta valigetta plastica.
Per viti Ø............................ M 4-16

1409A La serie 243,00

Per punte di ricambio ved. Art. 8648 GF.
vuoto

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE

 ESTRATTORI PER VITI (screw extractors)

1409B
new

Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO MOLIBDENO. Esecuzione brunita. Con corpo esagonale. 
Per estrarre viti e bulloni rotti o danneggiati con filettatura destra o sinistra.
Inserimento dell'estrattore nella vite rotta, dopo aver preforato la vite stessa con la punta adatta. 
L'estrazione avviene tramite svitamento del corpo esagonale.
Testa esagonale................ mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Lungh. totale...................... mm 85 85 85 85 85 95 95 110
Corpo esagonale ............... mm 6 6 6 6 6 8 10 12

1409B Cad. 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 16,40 18,60 27,50
vuoto

ESTRATTORI PER MASCHI ROTTI

 ESTRATTORI PER VITI E DADI IN SERIE (screw and nut extractors-sets)

1409G Orig. Carolus - Art. 5199.0010
Composte da 9 bussole in acciaio cromo-molibdeno con bocca speciale per lo smontaggio di viti 
e dadi con testa danneggiata.
Attacco quadro da 1/2", apertura mm 10-11-12-13-14-15-16-17-19.
Con 1 punzone.

1409G La serie 180,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

ESTRATTORI PER MASCHI ROTTI

https://sicu.info/it-IT/1408GV
https://sicu.info/it-IT/1409A
https://sicu.info/it-IT/1409B
https://sicu.info/it-IT/1409G



