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 TAGLIADADI (nut splitters)

1411AOrig. Gedore
Per troncare dadi che non possono essere svitati.
Corpo in acciaio al CROMO-VANADIO e tagliente in acciaio speciale, temprato.
Tipo ad anello chiuso.
Grandezza ......................... 2 3 4
Per dadi apertura fino a ..... mm 17 24 36
Per dadi filettatura fino a.... M. 10 16 24
Cod. fornitore ..................... 1.26/1 1.26/2 1.26/3

1411A Cad. 123,00 133,00 164,00
vuoto
TAGLIADADI

1411GProd. SCU - Orig. Buco
Per troncare dadi che non possono essere svitati.
Corpo e tagliente in acciaio speciale temprato.
Tipo ad anello chiuso.
Grandezza ......................... 1 2 3 4
Per dadi apertura ............... mm 4 - 10 10 - 18 18 - 27 27 - 36
Per dadi filettatura.............. M. 2 - 6 6 - 10 10 - 18 18 - 24

1411G Cad. 90,40 109,00 117,00 146,00
vuoto
TAGLIADADI

1411GTAOrig. Gedore - Art. 1.26/1HYD
Tipo idraulico.
Per troncare dadi fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio temprato, intercambiabile, con affilatura speciale 
per ridurre lo sforzo e aumentare la durata.
Tipo aperto, con comando diritto.
Per dadi apertura ............... mm 7 - 22
Per dadi filettatura.............. M. 4 - 14
Pressione........................... t. 5

1411GTA Cad. 337,00
vuoto
TAGLIADADI

1411GVProd. SCU - Orig. Buco
Tipo idraulico.
Per troncare dadi fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato, tagliente in acciaio speciale temprato, intercambiabile.
Tipo aperto, con comando diritto.
Per dadi apertura ............... mm 7 - 22
Per dadi filettatura.............. M. 4 - 14
Pressione........................... t. 5

1411GV Cad. 311,00
vuoto

Inserto tagliente di ricambio per Art. 1411 GV.
O1411GV Cad. 62,60

vuoto
TAGLIADADI

1411GVAOrig. Gedore - Art. 1.26/2HYD
Tipo idraulico.
Per troncare dadi di notevoli dimensioni fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio temprato, intercambiabile, con affilatura speciale 
per ridurre lo sforzo e aumentare la durata.
Tipo aperto, con comando piegato a 90° per uso anche negli spazi ristretti.
Per dadi apertura ............... mm 22 - 36
Per dadi filettatura.............. M. 14 - 24
Pressione........................... t. 13

1411GVA Cad. 675,00
vuoto
TAGLIADADI

1411GZProd. SCU - Orig. Buco
Tipo idraulico.
Per troncare dadi di notevoli dimensioni fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio speciale temprato, intercambiabile.
Tipo aperto, con comando diritto.
Per dadi apertura ............... mm 22 - 36
Per dadi filettatura.............. M. 14 - 24
Pressione........................... t. 13

1411GZ Cad. 867,00
vuoto

Inserto tagliente di ricambio per Art. 1411 GZ.
O1411GZ Cad. 138,00

vuoto
ESTRATTORI PER MASCHI ROTTI

https://sicu.info/it-IT/1411A
https://sicu.info/it-IT/1411G
https://sicu.info/it-IT/1411GTA
https://sicu.info/it-IT/1411GV
https://sicu.info/it-IT/1411GVA
https://sicu.info/it-IT/1411GZ



