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1592GM

30
GV
HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA      
Dentatura incrociata a 30° con punte a rientrare (GV 30).
Passo................................. mm 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2

1592GM Cad. 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30

Passo................................. mm 1,4 1,5 1,6 1,8 2
1592GM Cad. 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30

vuoto

GODRONI A DEFORMAZIONE

1592GP

HSS

GV
45

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA       
Dentatura incrociata a 45° con punte a rientrare (GV 45).
Passo................................. mm 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2

1592GP Cad. 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30

Passo................................. mm 1,4 1,5 1,6 1,8 2
1592GP Cad. 98,30 98,30 98,30 98,30 98,30

vuoto

GODRONI A DEFORMAZIONE

 PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE (knurling tools holders)

1592GRProd. SCU
Tipo professionale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita.
Forniti con perni, senza godroni.
A 1 godrone. Lunghezza mm 110.
Sezione mm 14x14.

1592GR Cad. 55,80

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.
vuoto
PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE

1592GSDescrizione di riferimento vedi Art. 1592GR
A 2 godroni per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Lunghezza mm 148.
Sezione mm 18x25.

1592GS Cad. 205,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.
vuoto

PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE

1592GTDescrizione di riferimento vedi Art. 1592GR 
A 6 godroni per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Lunghezza mm 178.
Sezione mm 25x25.

1592GT Cad. 355,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.
vuoto

PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE

1592GVDescrizione di riferimento vedi Art. 1592GR  
A 2 godroni,ad azione compensata. Per uso assiale e radiale, per ottenere godronature RAA, 
RGE a 30° a 45°. Regolabile, capacità Ø mm 4 a 50. Lunghezza mm 215.
Sezione mm 20x25.

1592GV Cad. 523,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.
vuoto

PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE

 PORTAGODRONI E GODRONI A DEFORMAZIONE IN ASSORTIMENTO (knurling tools sets)

1592GZProd. SCU
In pratica scatola PVC. 
Dimensioni mm 205x135x45.
Contenuto:
1 pz. Art. 1592 GR 
1 pz. Art. 1592 GS
1 pz. cadauno Art. 1592 GA 0,8 - 1,2 - 1,6 
1 pz. cadauno Art. 1592 GB 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. cadauno Art. 1592 GE 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. perno di ricambio supplementare per Art. 1592 GR
2 pz. perni di ricambio supplementari per Art. 1592 GS
L'assortimento completo.

1592GZ Cad. 708,00
vuoto

CONTROPUNTE FISSE

https://sicu.info/it-IT/1592GM
https://sicu.info/it-IT/1592GP
https://sicu.info/it-IT/1592GR
https://sicu.info/it-IT/1592GS
https://sicu.info/it-IT/1592GT
https://sicu.info/it-IT/1592GV
https://sicu.info/it-IT/1592GZ



