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 AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA (air wrenches)

1712ZGProd. Pneutec - Art. UT 8020 B
Tipo diritto.
Ad alto rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria. Regolazione della forza 
avvitamento. Deviatore per rotazione destra - sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. 
Elevata maneggevolezza dovuta al corpo in lega leggera e alle dimensioni contenute. 
Cappa frontale in gomma per protezione.
Attacco per bussole .................... poll 3/8
Momento torcente avit./svit. max Nm 135
Per bulloni fino a ........................ M. 10
Consumo d'aria .......................... l/sec 2,9
Velocità a vuoto ......................... giri/min 10000
Lungh. ........................................ mm 170
Livello pressione acustica .......... dB 85
Vibrazioni ................................... m/s² < 2,5
Attacco per aria .......................... poll 1/4
Peso ........................................... Kg 1,1

1712ZG Cad. 229,00

Pressione d'uso Atm 6,3.
vuoto
AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA

1713GF
new

Prod. Pneutec - Art. UT 8050
Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Ad altissimo momento torcente, consumo d'aria molto contenuto e grande durata. 
Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione 
destra e sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA.
Elevatissima maneggevolezza e comfort, dovuti al corpo in materiale composito estremamente 
robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.
Attacco per bussole ..................... poll 3/8
Momento torcente avvit./svit. max Nm 250/425
Per bulloni fino a .......................... M. 16
Consumo d'aria ............................ l/sec 1,9
Velocità a vuoto ........................... giri/min 9000
Lungh. .......................................... mm 153
Livello pressione acustica ............ dB 83
Vibrazioni ..................................... m/s² < 2,5
Attacco per aria ............................ poll 1/4
Peso ............................................. Kg 1,2

1713GF Cad. 341,00

Pressione d'uso Atm 6,3.
vuoto

AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA

1714GBProd. Pneutec - Art. UT 8182
Tipo a pistola. 
MOLTO POTENTE e MOLTO COMPATTO, professionale a grande battente.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra e sinistra, utilizzabile 
CON UNA MANO SOLA. Elevata maneggevolezza, grazie al corpo in materiale composito e al 
peso contenuto. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.
Attacco per bussole ..................... poll 1/2
Momento torcente avvit./svit. max Nm 420/850
Per bulloni fino a .......................... M. 14
Consumo d'aria ............................ l/sec 2
Velocità a vuoto ........................... giri/min 9000
Lungh. .......................................... mm 110
Livello pressione acustica ............ dB 93
Vibrazioni ..................................... m/s² <2,5
Attacco per aria ............................ poll 1/4
Peso ............................................. Kg 1,2

1714GB Cad. 461,00

Pressione d'uso Atm 6,3.
vuoto
AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA

https://sicu.info/it-IT/1712ZG
https://sicu.info/it-IT/1713GF
https://sicu.info/it-IT/1714GB



