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353GBOrig. Gedore - Art. VDE 894-DIN 7446
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV   
CHIAVI A UNA BOCCA
In acciaio CROMO-VANADIO fino a mm 22. In acciaio speciale da mm 24.
Apertura ............................. mm 9 10 11 12 13 14 15 16
Lungh. totale...................... mm 105 105 115 125 135 145 150 155

353GB Cad. 30,20 30,60 31,60 32,10 32,50 33,50 34,40 35,40

Apertura ............................. mm 17 19 22 24 27 30 32
Lungh. totale...................... mm 160 175 200 220 245 265 280

353GB Cad. 36,30 38,20 42,10 47,80 51,60 53,50 57,30
vuoto
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353GEOrig. Gedore - Art. VDE 2E-DIN 7447
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV    
CHIAVI FISSE POLIGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO. Piegatura profonda della bocca.
Apertura ............................. mm 8 9 10 11 12 13 14 15
Lungh. totale...................... mm 170 170 170 180 190 190 210 215

353GE Cad. 43,90 44,40 44,50 44,90 45,50 45,80 46,80 47,40

Apertura ............................. mm 17 19 22 24 27* 30* 32*
Lungh. totale...................... mm 220 240 260 280 295 310 330

353GE Cad. 47,80 52,50 54,40 58,80 70,20 78,60 76,30

* Misure in esaurimento.
vuoto
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353GFOrig. Gedore - Art. VDE 2133-DIN 7445
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV     
CHIAVI A BUSSOLA CON MANICO IN PLASTICA
In acciaio CROMO-VANADIO; manico in materiale bicomponente.
Profondità interna della testa mm 25. Lunghezza lama mm 125.
Apertura esagono .............. mm 3 4 5 6 7 8 9
Lungh. totale...................... mm 220 220 220 220 230 230 230
Ø est. testa ........................ mm 8 10 11 12 14 15 16

353GF Cad. 16,10 17,80 19,50 23,10 24,90 26,80 28,70

Apertura esagono .............. mm 10 11 12 13 14 17
Lungh. totale...................... mm 230 240 240 240 240 250
Ø est. testa ........................ mm 17 19 20 22 23 27

353GF Cad. 30,60 32,50 34,40 38,20 39,20 40,10

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnatura a forma diversa e colore rosso e giallo.
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353GLOrig. Gedore - Art. VDE 1993 U-DIN 7449
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV      
LEVE A CRICCO
In acciaio CROMO-VANADIO con pulsanti per rotazione destra e sinistra.
Dentatura fine e robusta. Attacco quadro da 1/2" con dispositivo di fermo per le bussole.
Lungh. totale...................... mm 270

353GL Cad. 172,00
vuoto
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353GMOrig. Gedore - Art. VDE 1990-DIN 7434
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV       
PROLUNGHE
In acciaio CROMO-VANADIO.
Attacco quadro da 1/2" con vite di fermo (mm 3) per le bussole e 1 chiave a brugola per detta.
Lungh. totale...................... mm 125 250

353GM Cad. 63,10 67,80
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353GNOrig. Gedore - Art. VDE 1988-DIN 7436
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV        
IMPUGNATURE A "T"
In acciaio CROMO-VANADIO.
Attacco quadro da 1/2" con vite di fermo (mm 3) per le bussole e 1 chiave a brugola per detta.
Lungh. totale...................... mm 200

353GN Cad. 117,00

Articolo in esaurimento.
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https://sicu.info/it-IT/353GB
https://sicu.info/it-IT/353GE
https://sicu.info/it-IT/353GF
https://sicu.info/it-IT/353GL
https://sicu.info/it-IT/353GM
https://sicu.info/it-IT/353GN



