
685

P
re

zz
i i

n 
E

U
R

O
 -

 IV
A

 e
sc

lu
sa

685MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC "
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 MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC " (double face blacksmith hammers with ULTRATEC handle)

2767GEOrig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.98
A doppia testa piana.
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrate.
Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta.
Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale 
sintetico morbido (ULTRATEC).
Peso solo mazza ............... Kg 1 1,25 1,5 2
Lungh. manico ................... mm 260 260 260 260

2767GE Cad. 48,10 48,40 53,50 67,60

NON ADATTE per battute sulle facce laterali della testa.
vuoto
MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC "

 MAZZETTE CON MANICO TRICOMPONENTE (double face blacksmith hammers with three components handles)

2767HProd. SCU
A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con 
anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la 
massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle 
vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.
Peso solo mazza ............... Kg 0,8 1 1,25
Lungh. manico ................... mm 280 280 280

2767H Cad. 24,10 26,50 30,40
vuoto
MAZZETTE CON MANICO TRICOMPONENTE

 MAZZE (sledge hammers)

2767LProd. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Esecuzione corrente.
Senza manico.
Peso totale......................... Kg 3 4 5

2767L Cad. 27,40 36,50 45,60
vuoto

MAZZE

2767PDescrizione di riferimento vedi Art. 2767L
Con manico.
Peso totale......................... Kg 3 4 5

2767P Cad. 37,10 46,20 55,40
vuoto

Manici ricambio per Art. 2767 L e 2767 P.
Per mazze peso................. Kg 3 4 5

O2767P Cad. 9,76 9,76 9,76
vuoto
MAZZE

 MAZZE CON MANICO (sledge hammers with handles)

2768GBOrig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 E
Qualità Extra. In acciaio forgiato.
Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza. 
Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.
Tipo con testa a forma tedesca.
Peso solo mazza ............... Kg 3 5
Lungh. manico ................... mm 600 800

2768GB Cad. 92,10 133,00
vuoto

Manici di ricambio per Art. 2768 GA e 2768 GB.
Per mazze peso................. Kg 3 5
Lungh. manico ................... mm 600 800

O2768G Cad. 24,60 32,80
vuoto
MAZZE CON MANICO

2768GEOrig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.02
Qualità Extra. In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. 
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza. 
Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.
Tipo a doppia testa piana.
Peso solo mazza ............... Kg 3 4 5 6 8
Lungh. manico ................... mm 600 700 800 800 900

2768GE Cad. 73,20 86,60 103,00 130,00 206,00
vuoto
MAZZE CON MANICO

https://sicu.info/it-IT/2767GE
https://sicu.info/it-IT/2767H
https://sicu.info/it-IT/2767L
https://sicu.info/it-IT/2767P
https://sicu.info/it-IT/2768GB
https://sicu.info/it-IT/2768GE



