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68 UTENSILI ISOLATI SECONDO LE NORME VDE
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utte le im
m

agini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire m
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355GV Prod. SCU - DIN 5231 D
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G          
PINZE REGOLABILI
In acciaio CROMO-VANADIO. Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 240

355GV Cad. 56,20
vuoto
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355GVT Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G           
CHIAVI  A "T" FISSE CON BOCCA ESAGONALE
In acciaio speciale, DIN 7440.
Apertura............................. mm 10 11 12 13 14 17 19
Lungh. totale...................... mm 200 200 200 200 200 200 200

355GVT Cad. 56,20 56,60 56,60 56,60 59,60 59,60 61,30

Apertura............................. mm 22 24
Lungh. totale...................... mm 200 200

355GVT Cad. 72,60 72,60
vuoto
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355GZ Descrizione di riferimento vedi Art. 355G            
CHIAVI POLIGONALI A CRICCO
Tipo a una bocca.
Apertura............................. mm 10 13 17 19
Lungh. totale...................... mm 140 150 170 190

355GZ Cad. 42,90 44,70 52,50 54,10
vuoto
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355GZA Descrizione di riferimento vedi Art. 355G             
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI
Tipo lungo.
Apertura esagono.............. mm 3 4 5 6 8 10
Lungh. totale...................... mm 130 140 160 180 200 225

355GZA Cad. 12,10 12,50 14,10 16,30 18,20 22,30
vuoto
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355GZB Descrizione di riferimento vedi Art. 355G              
CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI
Tipo lungo.
Apertura esagono.............. mm 4 5 6 8
Lungh. totale...................... mm 250 250 250 250

355GZB Cad. 41,70 41,70 45,50 45,50
vuoto
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355GZBA Descrizione di riferimento vedi Art. 355G               
CHIAVI DINAMOMETRICHE
Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici. Regolazione sull'impugnatura. 
Attacco quadro con sfera di fermo per le bussole.
Tolleranza di serraggio ± 6%. Fornite di certificato secondo DIN EN ISO 6789.
Capacità di serraggio ........ Nm 5 a 25
Lungh. totale...................... mm 205
Attacco quadro .................. poll 1/4
Peso .................................. Kg 0,39

355GZBA Cad. 674,00

Per chiavi dinamometriche att. 1/2" ved. Art. 353 GA.
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/355GV
https://sicu.info/it-IT/355GVT
https://sicu.info/it-IT/355GZ
https://sicu.info/it-IT/355GZA
https://sicu.info/it-IT/355GZB
https://sicu.info/it-IT/355GZBA



