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2873GTipo girevole a 360° e basculante a 90°.
Per lavorazioni su fresatrici e trapani.
Corpo in ghisa speciale di alta resistenza. Ganasce intercambiabili, in acciaio, temprate e 
rettificate.
Parti di scorrimento rettificate. Vite completamente coperta. Con manovella.
Largh. ganasce.................. mm 100 125 160
Apertura max ..................... mm 80 100 125
Altezza totale ..................... mm 150 170 190
Peso .................................. Kg 17 23 30

2873G Cad. 590,00 699,00 805,00
vuoto

MORSE PER MACCHINA

2874GOrig. MIB
Tipo di precisione.
Per lavorazioni di fresatura, rettifica e controllo.
Interamente in acciaio di elevata durezza, temprato e rettificato su tutti i lati.
Ganascia con scanalatura a V per una presa più sicura.
Avanzamento ganascia con vite filettata.
Largh. ganasce.................. mm 50 72 100
Apertura max ..................... mm 60 100 127
Altezza ganasce ................ mm 25 35 45
Lungh. totale...................... mm 155 210 260
Peso .................................. Kg 2,1 5,6 15
Cod. fornitore ..................... 06066050 06066051 06066052

2874G Cad. 272,00 346,00 552,00
vuoto
MORSE PER MACCHINA

2874GEDescrizione di riferimento vedi Art. 2874G
Avanzamento ganascia a regolazione rapida.
Largh. ganasce.................. mm 50 75 100
Apertura max ..................... mm 70 100 125
Altezza ganasce ................ mm 25 35 45
Lungh. totale...................... mm 140 190 246
Peso .................................. Kg 1,6 3,9 9,5
Cod. fornitore ..................... 06066056 06066057 06066058

2874GE Cad. 190,00 247,00 445,00
vuoto

MORSE PER MACCHINA

 PARALLELE IN SERIE (parallel couples)

2878GSOrig. MIB - Art. 06062030
In acciaio speciale temprato, durezza HRc 50. Rettificate e lappate in coppia. Precisione ± mm 
0,01. Utilizzate in campo meccanico per serraggi in parallelo, come appoggi per morse, ecc.
Lunghezza totale parallele mm 100. 
Serie composta da 9 coppie con spessore per larghezza:
mm 4x10 - 4x14 - 4x18 - 4x22 - 4x26 - 4x30 - 4x34 - 4x38 - 4x42.
In cassetta legno.

2878GS Cad. 190,00
vuoto

PARALLELE IN SERIE

2878GTOrig. MIB - Art. 06062033
Descrizione di riferimento vedi Art. 2878GS
Lunghezza totale parallele mm 160. 
Serie composta da 9 coppie con spessore per larghezza:
mm 4x10 - 4x14 - 4x18 - 4x22 - 4x26 - 4x30 - 4x34 - 4x38 - 4x42.
In cassetta legno.

2878GT Cad. 223,00
vuoto

PARALLELE IN SERIE

https://sicu.info/it-IT/2873G
https://sicu.info/it-IT/2874G
https://sicu.info/it-IT/2874GE
https://sicu.info/it-IT/2878GS
https://sicu.info/it-IT/2878GT



