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 RONCOLE DA TAGLIO (billhooks)

3021GProd. SCU
Lama, in acciaio forgiato e temprato, affilata. Manico in cuoio, con salvamano. 
Lunghezza mm 410. Peso kg. 0,5.

3021G Cad. 40,30
vuoto

RONCOLE DA TAGLIO

 PENNE AD ACIDO (acid pens)

3027AProd. SCU
Solo penna, senza cartucce, per scrivere su ferro, acciai, acciai inossidabili, rame, nickel, piombo, 
stagno, bronzo, ecc. 
Da usare in combinazione con cartucce blu Art. 3027 B o cartucce verdi Art. 3027 C.
La corrosione viene eventualmente bloccata con la polverizzazione dell'anti-corrosivo Art. 3027 E.

3027A Cad. 20,50
vuoto
PENNE AD ACIDO

3027BCartucce colore blu per uso su ferro e acciai con penna Art. 3027 A.
3027B Cad. 20,90

vuoto

PENNE AD ACIDO

3027CCartucce colore verde per uso su acciai inossidabili, rame, nickel, piombo, stagno, bronzo con 
penna Art. 3027 A.

3027C Cad. 20,90
vuoto

PENNE AD ACIDO

3027EAnti-corrosivo per fermare l'azione della penna ad acido Art. 3027 A e assicurare una lunga 
protezione alla superficie trattata.
In bottiglietta da 100 ml.

3027E Cad. 28,90
vuoto

PENNE AD ACIDO

 PUNZONI IN ACCIAIO IN SERIE (marking punch sets)

3028

fino a 80 kg/mmq

Prod. SCU
Tipo destro.
Qualità fine. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mmq.
Tempra differenziata di sicurezza antischeggia. Corpo quadro con terminale supporto cifra tondo. 
Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola.
Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.
Altezza caratteri ................. mm 2 3 4 5 6 8 10
Lato x lungh. punzoni......... mm 6x65 6x65 7x65 8x65 9x75 11x76 12x80

3028 La serie 9,10 9,50 10,10 11,40 12,30 16,80 22,40

Fornibili a richiesta punzoni sciolti.
vuoto

PUNZONI IN ACCIAIO IN SERIE

3029

fino a 80 kg/mmq

Descrizione di riferimento vedi Art. 3028
Lettere: 27 pezzi da A a Z.
Altezza caratteri ................. mm 2 3 4 5 6 8 10
Lato x lungh. punzoni......... mm 6x65 6x65 7x65 8x65 9x75 11x76 12x80

3029 La serie 27,30 28,50 30,30 34,20 36,70 50,40 67,20

Fornibili a richiesta punzoni sciolti.
vuoto

PUNZONI IN ACCIAIO IN SERIE

https://sicu.info/it-IT/3021G
https://sicu.info/it-IT/3027A
https://sicu.info/it-IT/3027B
https://sicu.info/it-IT/3027C
https://sicu.info/it-IT/3027E
https://sicu.info/it-IT/3028
https://sicu.info/it-IT/3029



