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367G Orig. Gedore - Art. 145 C-DIN ISO 8976/A
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo universale per dadi e tubi. Testa affusolata 
(solo per mm 250).
Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 250
Apertura max..................... mm 40
Regolazioni........................ Nr 7

367G Cad. 38,20
vuoto

Perni di ricambio per Art. 367 G.
Lungh. totale...................... mm 250

O367G Cad. 4,98
vuoto

Articolo in esaurimento.
PINZE REGOLABILI

367GM Orig. Gedore - Art. 145 JC-DIN ISO 8976/A
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo universale per dadi e tubi, con 7 regolazioni. Testa affusolata. Impugnature isolate in 
materiale bicomponente.
Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 250
Apertura max..................... mm 40

367GM Cad. 52,50
vuoto

Perni di ricambio per Art. 367 GM.
O367GP Cad. 4,98

vuoto
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367GT Orig. Gedore - Art. 144 C-DIN ISO 8976A
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo universale con bocche diritte dentate per dadi, con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 115
Apertura max..................... mm 16

367GT Cad. 33,10

Articolo in esaurimento.
vuoto

Perni di ricambio per Art. 367 GT.
Lungh. totale...................... mm 115

O367GT Cad. 16,40
vuoto

Articolo in esaurimento.
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367GV Orig. Gedore - Art. 146 B
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Sistema rapido di regolazione con 5 possibili posizionamenti. Esecuzione cromata brillante.
Lungh. totale...................... mm 250
Apertura max..................... mm 50

367GV Cad. 95,50
vuoto
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 PINZE REGOLABILI A RULLINO (pipe and multigrip pliers)

368G Prod. SCU
Tipo speciale combinato pinza-giratubi. Mediante la regolazione a rullino garantisce una presa 
precisa e sicura. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con cerniera doppia ad incastro. Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 260
Apertura max..................... mm 50

368G Cad. 46,10

Articolo in esaurimento.
vuoto

PINZE REGOLABILI A RULLINO

 PINZE REGOLABILI A CHIAVE (multigrip pliers/wrenches)

368P Orig. Gedore - Art. 183 10 JC
In acciaio speciale, temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di 
sostituire misure di chiavi da mm 0 a 52 (poll 0 a 2). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA con 
regolazione rapida e precisa. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere materiali con 
superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a CRICCHETTO. 
Elevata forza di serraggio/svitamento con impugnatura isolata in materiale bicomponente. 
Esecuzione cromata.
Lungh. totale...................... mm 254
Apertura max..................... mm 52

368P Cad. 91,70

A richiesta fornibili cappucci protettivi in plastica per i becchi.
vuoto

PINZE REGOLABILI A CHIAVE

https://sicu.info/it-IT/367G
https://sicu.info/it-IT/367GM
https://sicu.info/it-IT/367GT
https://sicu.info/it-IT/367GV
https://sicu.info/it-IT/368G
https://sicu.info/it-IT/368P



