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845TESTINE E FLESSIBILI
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3425COrig. Samoa-Hallbauer
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine ad elevata tenuta alla pressione fino a 700 bar, con 7 sfere di tenuta per un inserimento 
rapido e preciso nell'ingrassatore senza perdita di grasso.
Brunite e godronate.

3425C Cad. 122,00

 Ideali per uso in combinazione con i flessibili in gomma Art. 3425 T.
vuoto
TESTINE E FLESSIBILI

3425DProd. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Puntalini in acciaio ottonato a testa sferica per ingrassatori.

3425D Cad. 1,64
vuoto
TESTINE E FLESSIBILI

3425EDescrizione di riferimento vedi Art. 3425
Puntalini in acciaio zincato a testa svasata per ingrassatori.

3425E Cad. 1,64
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425FDescrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine converse in ottone zincato per ingrassatori a testa esagonale o tonda mm 15.

3425F Cad. 10,60
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425GDescrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine normali in ottone per ingrassatori a testa esagonale o tonda mm 15.

3425G Cad. 7,50
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425G 16Orig. Samoa-Hallbauer
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine normali in ottone zincato per ingrassatori a testa esagonale o tonda mm 16.

3425G 16 Cad. 17,10
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425G 22Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine in ottone zincato per cingoli, per ingrassatori esagonali mm 22.

3425G 22 Cad. 29,50
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425HProd. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine in ottone zincato per cingoli, per ingrassatori esagonali mm 22.

3425H Cad. 16,30
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425HEDescrizione di riferimento vedi Art. 3425
Testine in ottone zincato per ingrassatori a baionetta Art. 3424 GZE 1/8 - 1/4.

3425HE Cad. 27,10
vuoto

TESTINE E FLESSIBILI

3425LDescrizione di riferimento vedi Art. 3425
Flessibili in nylon rinforzato.
Lungh. totale...................... mm 300 400 500

3425L Cad. 6,32 6,78 7,46
vuoto
TESTINE E FLESSIBILI

3425MDescrizione di riferimento vedi Art. 3425
Flessibili di sicurezza a norma DIN 1283, in gomma rinforzata per alte prestazioni, collaudati alla 
pressione max di 1000 bar. Diametro mm 11.
Lungh. totale...................... mm 300 500 700

3425M Cad. 7,20 8,40 9,66
vuoto
TESTINE E FLESSIBILI

https://sicu.info/it-IT/3425C
https://sicu.info/it-IT/3425D
https://sicu.info/it-IT/3425E
https://sicu.info/it-IT/3425F
https://sicu.info/it-IT/3425G
https://sicu.info/it-IT/3425G 16
https://sicu.info/it-IT/3425G 22
https://sicu.info/it-IT/3425H
https://sicu.info/it-IT/3425HE
https://sicu.info/it-IT/3425L
https://sicu.info/it-IT/3425M



