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 POMPE DI INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA (air operated lube equipments)

3427HProd. SCU
Tipo con motore ad aria compressa.
In materiale antiruggine e speciali guarnizioni interne anti-logoramento.
Capacità di pompaggio g 500 al minuto, con pressione d'uscita 400 bar (Atm).
Pistola per utilizzo con una sola mano.
Composizione:
1 pompa con motore ad aria compressa completa di gruppo riduttore
1 pistola completa di raccordo e testina
1 disco premigrasso
1 tubo ad alte pressioni, m 3
1 coperchio anti-polvere con ganci di fermo
1 carrello portafusti
Senza fusto.
Grandezza ......................... 30 60
Per contenuto fusti da........ Kg 20-30 50-60
Per fusti Ø int. .................... mm 265-290 355-390

3427H Cad. 1.550,00 1.760,00
vuoto

Disco premigrasso di ricambio per Art. 3427 H.
Grandezza ......................... 30 60

O3427H Cad. 168,00 226,00
POMPE DI INGRASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA

 POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO (lever action pumps)

3427LProd. SCU
Pompa e stantuffo in metallo con valvola per l'emissione continua dei liquidi.
Tipo a movimento a leva. Attacco filettato con doppio filetto M 64x4 e G 2".
Lunghezza max tubo di pescaggio mm 800. Lunghezza max tubo di erogazione in PVC, mm 
1000. Per nafta, gasolio, oli, liquidi antigelo e petrolio. Non adatte per solvente, detergente, olii 
cambio, acidi e benzina.
Portata ............................... l/min. 25 60

3427L Cad. 113,00 126,00
vuoto

POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO

3427LGOrig. Samoa-Hallbauer
Pompa e stantuffo in metallo con valvola di emissione continua dei liquidi.
Tipo a movimento a leva. Attacco filettato per fusti di grandi dimensioni (l 200).
Lunghezza massima tubo di pescaggio in materiale sinteico, mm 750. Lunghezza max tubo di 
erogazione in PVC, mm 1000. Per nafta, gasolio, olii per riscaldamento, olii idraulici e per motori, 
ecc. Non adatte per solventi, detergenti, olii cambio, acidi e benzina.
Portata l 0,2 per pompata.

3427LG Cad. 98,10
vuoto

POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO

3427LHProd. SCU
Tipo pesante a pompa semi-rotativa aspirante e premente (2 sensi) con movimento a leva. 
Completo di contalitri meccanico e pistola erogatrice manuale.
Attacco filettato G 2". Lunghezza max tubo di pescaggio mm 1000. Lunghezza max tubo di 
erogazione in gomma, mm 2000. Per nafta, gasolio, olii, liquidi antigelo e petrolio. Non adatte per 
solvente, detergente, olii cambio, acidi e benzina.
Portata l/min 25. Peso kg 11,5.

3427LH Cad. 2.630,00
vuoto

POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO

3427MTipo a pompa rotativa aspirante e premente (2 sensi) con movimento a manovella.
Attacco filettato G 2". Lunghezza max tubo di pescaggio mm 1000.
Lunghezza max tubo di erogazione in PVC, mm 1000. Per nafta, gasolio, olii, liquidi antigelo e 
petrolio. Non adatte per solvente, detergente, olii cambio, acidi e benzina.
Portata l 0,4 per ogni giro di manovella.

3427M Cad. 132,00
vuoto

POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO

https://sicu.info/it-IT/3427H
https://sicu.info/it-IT/3427L
https://sicu.info/it-IT/3427LG
https://sicu.info/it-IT/3427LH
https://sicu.info/it-IT/3427M



