
99

P
re

zz
i i

n 
E

U
R

O
 -

 IV
A

 e
sc

lu
sa

99PINZE PUNZONATRICI A CRICCO

2

T
ut

te
 le

 im
m

ag
in

i s
on

o 
in

se
rit

e 
a 

sc
op

o 
ill

us
tr

at
iv

o.
 I 

pr
od

ot
ti 

po
ss

on
o 

su
bi

re
 m

od
ifi

ch
e.

430GESUPPORTI MATRICI COMPLETI DI PUNZONI RETTANGOLARI PER ART. 430 GA
Supporto matrice con punzone.
Dimensioni ......................... mm 5x10 5x13 6x13 7x13

430GE Cad. 673,00 673,00 673,00 673,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

PINZE PUNZONATRICI A CRICCO

 PINZE PROFILATRICI E PUNZONATRICI (punching and sheet folding pliers)

431EProd. SCU
Corpo in pressofusione d'alluminio. Ganasce profilatrici temprate.
Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore 
massimo mm 1.
PROFILATRICI
Tipo a pinza con molla di ritorno.
Lungh. totale...................... mm 220
Largh. ganasce.................. mm 10

431E Cad. 86,10
vuoto
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431GProd. SCU - Orig. Tama
Corpo in acciaio. Ganasce profilatrici temprate. Impugnature plastificate.
Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore 
massimo mm 1.
PROFILATRICI
Tipo a pinza con doppio fulcro e doppia molla di ritorno.
Lungh. totale...................... mm 300
Largh. ganasce.................. mm 22

431G Cad. 128,00
vuoto
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431G 5Descrizione di riferimento vedi Art. 431G
PROFILATRICI/PUNZONATRICI
Tipo a pinza con molla di ritorno.
Testa rotante per il migliore posizionamento durante il lavoro. Con punzone Ø mm 6
Lungh. totale...................... mm 290
Profondità profilatura ......... mm 20
Largh. ganasce.................. mm 22
Scartamento max punzone mm 7
Per punzonare Ø ............... mm 4-5-6-7

431G 5 Cad. 160,00

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GT.
vuoto
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431G 8Prod. Pneutec - Art. UT 8360
Corpo in alluminio. Testa in acciaio temprato. Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani 
perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1,4.
Tipo ad aria compressa, combinato per forare lamiere da saldare con il sistema MIG e TIG.
Con punzone Ø mm 8. Scartamento max. mm 8.
Lungh. totale...................... mm 240
Consumo d'aria.................. l/sec 0,5
Livello pressione acustica.. dB 73
Attacco per aria.................. poll 1/4
Per punzonare Ø ............... mm 8
Pressione d'uso ................. Atm 6-7
Peso .................................. Kg 1,3

431G 8 Cad. 299,00

Fornibile a richiesta punzone e matrice di ricambio Ø mm 8.
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 RICAMBI PER PUNZONATRICI (punches and piercing dies)

432GProd. SCU - Orig. Tama
Coppie: punzoni/matrici in acciaio temprato di alta resistenza. Adatti per le punzonatrici indicate.
Per punzonatrici Art. 430 G - 430 G1 - 430 G2.
Per fori Ø ........................... mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

432G La coppia 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80 78,80

Corpo Ø mm 7.
vuoto
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432GMDescrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G4.
Per fori Ø ........................... mm 4 5 6

432GM La coppia 93,80 93,80 93,80

Corpo Ø mm 10.
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/430GE
https://sicu.info/it-IT/431E
https://sicu.info/it-IT/431G
https://sicu.info/it-IT/431G 5
https://sicu.info/it-IT/431G 8
https://sicu.info/it-IT/432G
https://sicu.info/it-IT/432GM



