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8843L
new

INOX

90 HSS

Prod. SCU
Assortimenti di 6 pezzi.

Frese a 4 taglienti. Art. 8813 L. Conicità 90°.

Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
L'assortimento in cassetta metallica.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS con rivestimento RUnaTEC.

8843L Cad. 367,00

I Ø mm 6,3 e 8,3 sono a 3 taglienti ved. Art. 8815 GE.
vuoto
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8844G

90 HSS

Orig. Völkel - Art. 67300
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8819 G. Conicità 90°.

Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.

L'assortimento in astuccio di plastica.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8844G Cad. 96,10
vuoto
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8845G

90 HSS

Prod. SCU
Assortimenti di 8 pezzi.

Frese a 3 taglienti. Art. 8819 GE. Conicità 90°.

Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.
1 stick grasso.

L'assortimento in robusta cassetta in ABS infrangibile, completo di impugnatura.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS.

8845G Cad. 232,00

A richiesta fornibile stesso assortimento con frese in acciaio SUPER-RAPIDO HSS 
con rivestimento TIN Art. 8819 GF.

vuoto
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8846G

INOX

90 HSS-E

Orig. Dürr - Art. 299-31
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti. Art. 8814 G. Conicità 90°.

Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4- 16,5 - 20,5.

L'assortimento in cassetta metallica.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSS-E.

8846G Cad. 216,00
vuoto
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8846GE

INOX

90 HSS-E

Orig. Dürr - Art. 299-31-557Xd
Assortimenti di 6 pezzi.
Frese a 3 taglienti A PASSO VARIABILE Art. 8814 GE. Conicità 90°.

Ø mm: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4- 16,5 - 20,5.

L'assortimento in cassetta metallica.

In acciaio SUPER-RAPIDO HSSE.

8846GE Cad. 223,00
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/8843L
https://sicu.info/it-IT/8844G
https://sicu.info/it-IT/8845G
https://sicu.info/it-IT/8846G
https://sicu.info/it-IT/8846GE



