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3747H INOX

Per
mancini 1/20

Orig. MIB - Art. 01004001
Tipo per uso con mano SINISTRA.

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, con tabella per filettatura MA.

Tipo con levetta di fermo.
Interamente temprati, becchi e punte indurite.

Graduazione e nonio con lettura 1/20 di mm, 1/128 di poll. Esecuzione cromata opaca.

Apertura utile ..................... mm 150

Lungh. becchi .................... mm 40

3747H Cad. 61,40
vuoto

CALIBRI DI PRECISIONE

 CALIBRI  A QUADRANTE (dial calipers)

3747R INOX

1/50

Orig. MIB
Tipo tascabile. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. 

Con tabella per filettatura MA (esclusa apertura mm 100) e vite di fermo.

Lettura 1/50 di mm (0,02). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida. Con 
rotellina di azionamento (esclusa apertura mm 100) .

Apertura utile ..................... mm 100 150 200 300
Lungh. becchi .................... mm 30 40 50 60

Cod. fornitore..................... 01004007 01004003 01004009 01004005

3747R Cad. 76,10 71,60 99,40 205,00
vuoto

CALIBRI  A QUADRANTE

3747S INOX

1/50

Tipo "TOP" di elevata precisione DIN 862. Tascabile in acciaio inossidabile, temprato. Con tabella 

per filettatura MA e vite di fermo. Lettura 1/50 di mm (0,02). Con sistema a quadrante che offre 
una lettura semplice e rapida.

Apertura utile ..................... mm 150 200
Lungh. becchi .................... mm 40 50

Cod. fornitore..................... 01004016 01004018

3747S Cad. 73,10 103,00
vuoto

CALIBRI  A QUADRANTE

3747T INOX

1/100

Orig. MIB - Art. 01004004
Tipo tascabile. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Con tabella per filettatura 

MA e vite di fermo. 
Lettura 1/100 di mm (0,01). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida. Con 

rotellina di azionamento.

Apertura utile ..................... mm 150

Lungh. becchi .................... mm 40

3747T Cad. 76,10
vuoto

CALIBRI  A QUADRANTE

3747V INOX

1/100

Orig. MIB - Art. 01004015
Tipo "TOP" di elevata precisione DIN 862. Tascabile in acciaio inossidabile, temprato. Con tabella 

per filettatura MA e vite di fermo.
Lettura 1/100 di mm (0,01). Con sistema a quadrante che offre una lettura semplice e rapida.

Apertura utile ..................... mm 150

Lungh. becchi .................... mm 40

3747V Cad. 77,50
vuoto

CALIBRI  A QUADRANTE

 CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA' (electronic-digit-calipers with bridges for depth measuring)

3747VB INOX

1/100

Orig. MIB - Art. 02026109
Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento 
per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V. 

Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.
In cofanetto.

Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Con STAFFA PER MISURE DI 
PROFONDITA' lungh. mm 80, in acciaio speciale, vite di fissaggio.

Apertura utile ..................... mm 150

Lungh. becchi .................... mm 40

3747VB Cad. 80,40
vuoto

CALIBRI ELETTRONICI DIGITALI CON STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA'

 STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA' (bridges for depth measuring)

3747VE Orig. MIB - Art. 01001014
In acciaio speciale, temprato. Finemente pulite e lappate. Con vite di fissaggio. Adatte per tutti i 

calibri tascabili e digitali fino a mm 200.

Dimensioni mm 100x8.

3747VE Cad. 27,80
vuoto

STAFFE PER MISURE DI PROFONDITA'

https://sicu.info/it-IT/3747H
https://sicu.info/it-IT/3747R
https://sicu.info/it-IT/3747S
https://sicu.info/it-IT/3747T
https://sicu.info/it-IT/3747V
https://sicu.info/it-IT/3747VB
https://sicu.info/it-IT/3747VE



